
13个业务槽位；
支持1-8V光端机插卡混搭；
支持热插拔，支持单电源或双电源供电方式；
标准机架式，4U高；

GQ6000-4U

GQ6032V 32路正向视，单模单纤FC光口，20公里；

GQ6032V1FD
32路正向视频＋1路反向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

GQ6032V1D
32路正向视频＋1路双向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

GQ6016V1FD
16路正向视频＋1路反向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

GQ6016V1D
16路正向视频＋1路双向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

GQ6001V 1路正向视，单模单纤FC光口，20公里；

GQ6001V1FD
1路正向视频＋1路反向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

GQ6001V1D
1路正向视频＋1路双向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

2路正向视频＋1路反向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

2路正向视频＋1路双向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

GQ6004V 4路正向视，单模单纤FC光口，20公里；

GQ6004V1FD
4路正向视频＋1路反向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

GQ6004V1D
4路正向视频＋1路双向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

GQ6002V 2路正向视，单模单纤FC光口，20公里；

GQ6002V1D

GQ6002V1FD

GQ6008V 8路正向视，单模单纤FC光口，20公里；

GQ6008V1FD
8路正向视频＋1路反向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

GQ6008V1D
8路正向视频＋1路双向RS485,单模单纤FC光口，20
公里；

GQ6016V 16路正向视，单模单纤FC光口，20公里；

产品目录

品质源于专业、服务创造价值 

 视频光端机 系列

型号 功能描述 图片外观

第 1 页，共 2 页



产品目录

品质源于专业、服务创造价值 

GQ6002VD2D2T 2路双向视频+2路双向RS485+2路对讲信号    适用于明悦系统

ABB楼宇对讲光端机：

型号 功能描述

GQ6001VD1D1T 1路双向视频+1路双向RS485+1路对讲信号    适用于G系统

GQ6008V1D1A1K1E
8路正向视频+1路双向数据+2路双向音频+1路双向开关量+1路以太网；
单模单纤FC光口，20公里；

GQ6016V2D8A8K1E
16路正向视频+2路双向数据+8路双向音频+8路双向开关量+1路以太网；
单模单纤FC光口，20公里；

GQ6008V8ZK 8路正向视频+8路正向开关量；单模单纤FC光口，20公里；

GQ6002V1D1A1K1E
2路正向视频+1路双向数据+2路双向音频+1路双向开关量+1路以太网；
单模单纤FC光口，20公里；

GQ6008V1ZA 8路正向视频+1路正向音频；单模单纤FC光口，20公里；

GQ6001ZK 1路正向开关量；单模单纤FC光口，20公里；

GQ6004V4D1E 4路正向视频+4路双向485数据+1路以太网；单模单纤FC光口，20公里；

GQ6001V1ZA 1路正向视频+1路正向音频；单模单纤FC光口，20公里；

GQ6008V1FD1E 8路正向视频+1路反向RS485数据+1路以太网；单模单纤FC光口，20公里；

GQ6016V1FD1EN 16路正向视频+1路反向RS485数据+1路以太网；单模单纤FC光口，20公里；

GQ6002V1FD1E

GQ6004V1FD1E

1路正向视频+1路反向RS485数据+1路以太网；单模单纤FC光口，20公里；

2路正向视频+1路反向RS485数据+1路以太网；单模单纤FC光口，20公里；

4路正向视频+1路反向RS485数据+1路以太网；单模单纤FC光口，20公里；

型号

GQ6001V1FD1E

GQ6000系列综合型光端机：

功能描述

备注:了解更多的型号/规格,请来电咨询!热线电话:400-8866-640 或登陆官网：www.gzngn.com
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